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Gesetzliche Vorgaben

Gemal § 78c Wasserhaushaltsgesetz sind Heizolverbraucheranlagen
« in Uberschwemmungsgebieten bis zum 05.01.2023

* in Risikogebieten bis zum 05.01.2033

oder zum Zeitpunkt einer wesentlichen Anderung hochwassersicher
nachzurusten.

Uberschwemmungsgebiete sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewassern
und Deichen oder sonstigen Barrieren, die bei Hochwasser Uberschwemmt
werden und der Hochwasserruckhaltung dienen (§ 76 WHG).

Es gilt der HQ100-Wert.

Risikogebiete sind Gebiete auRerhalb von Uberschwemmungsgebieten, die
bei Extremereignissen, z.B. im Falle eines Deichbruchs von Hochwasser
betroffen waren (§ 78b WHG).

Es gilt der HQextrem-Wert (Deiche sind auf HQ200 ausgelegt).
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Risikogebiete auBerhalb von
U-Gebieten im Kreis GroR-Gerau.

» Vollstandig oder teilweise betroffen
sind 12 von 14 (!) Gemeinden
Biebesheim, Bischofsheim,
Buttelborn, Gernsheim, Ginsheim-
Gustavsburg, Gro3-Gerau,
Nauheim, Raunheim, Riedstadt,
RuUsselsheim, Stockstadt und
Trebur.

 Blau = bis 0,5 m uber GOK.
« Rot = uber 4 m uber GOK.

* Der ortliche HQextrem-Wert ist fur
die Beurteilung der HW-Sicherheit
einer Heizoltankanlage mit

G ausschlaggebend.
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Legende

. Priifung/Entscheidung

. Empfohlene MaRnahmen

Standort der Heizol-

verbraucheranlage?
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Innerhalb eines Risiko- oder
Uberschwemmungsgebiets

AuBerhalb eines Risiko- oder
Uberschwemmungsgebiets

!

l Ist die Anlage hochwassersicher?

Hochwassersichere Nachriistung méglich? (ggf. mit
Statiker oder Sachverstéindigem in Verbindung mit
einem zertifizierten Fachbetrieb kliren)

Schema zur

Ersatz durch
hochwassersichere .
Heizélverbraucher- .
anlage oder .
alternative .
Energietriger (z. B.
Erdgas, Erdwérme,
Pellets, etc.)

Empfohlene Optionen fiir Hochwassersicherung;

Aulerdem zu beachten:

Lage der Anlage auf
dem Grundstiick?

Oberirdisch Unterirdisch

Installation oberhalb von Bemessungshochwasser Hochwassersicherung:
Abdichtung des umgebenden Gebiudes *  Bodenverankerung
Bodenverankerung *  Auflast(z. B.
Auflast (z. B. Querstreben) Betonplatte)
AuBerdem zu beachten:
Statischer Nachweis L
Nachgewiesene Eignung gegen dulleren *  Liifftungsleitungen
Wasserdruck oberhalb von
Liiftungsleitungen oberhalb von Bemessungshoch-

Bemessungshochwasser wasser

Empfohlene Optionen fiir

Statischer Nachweis

Prafung der HW-
Sicherheit von
HVAs

Keine MaRnahmen
bzgl. Hochwasser-

sicherheit
erforderlich!

Quelle: UWB Grof3-Gerau, 2020
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Vielen Dank!



